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		เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นจาก Hanna รุ่น HI9564


				
			Posted on มกราคม 10, 2022 by admin		

			

		
		เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นจาก Hanna รุ่น HI9564 ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในเรือนกระจก พิพิธภัณฑ์ ห้องสะอาด ห้องปฏิบัติการและพื้นที่อื่นๆ ที่ควบคุมเป็นสิ่งที่จำเป็น ย่านการวัดอุณหภูมิอุณหภูมิ 0-60 องศาเซลเซียส (32-140 องศา F) กับความถูกต้องของ + หรือ – 0.5 องศาเซลเซียสและ + หรือ – 1 องศา F. ไฮโกรมิเตอร์ความชื้นจากความชื้นสัมพัทธ์ 20-95% (RH) ด้วยความถูกต้องของ + หรือ – 3% RH 50-85% RH และ + หรือ – 4% RH มีการสอบสวนการสอบเทียบ HI70602 ซึ่งมีไมโครชิปในตัวที่เก็บข้อมูลการสอบเทียบ หน่วยที่มีฟังก์ชั่นอัตโนมัติปิดที่ปิดปิดหลังจาก 20 นาทีของการไม่ใช้งาน

Hanna รุ่น HI9564 เหมาะสำหรับใช้โดยผู้เชี่ยวชาญพิพิธภัณฑ์ เรือนกระจกและนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องมือวัดอุณหภูมิดิจิตอล HI9564 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิของอากาศของเหลวหรือพื้นผิวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พวกเขาอาจจะวัดอุณหภูมิในเซลเซียสฟาเรนไฮต์หรือทั้งสองอย่าง เทอร์มอมิเตอร์แบบดิจิตอลส่วนใหญ่ใช้เทอร์มิสเตอร์ซึ่งเป็นตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เทอร์มิสเตอร์ที่ทำจากโลหะที่นำไฟฟ้าได้ในช่วงหนึ่งและกลายเป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากขึ้นอุ่นพวกเขาได้รับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในวัดอุณหภูมิมาตรการการนำไฟฟ้าและแปลงให้อุณหภูมิซึ่งจะปรากฏบนจอแอลซีดี

เครื่องวัดดิจิตอลที่ใช้ในความหลากหลายของการใช้งานรวมถึงการตั้งค่าในห้องปฏิบัติการให้บริการด้านอาหารและการเก็บรักษาและในสำนักงานแพทย์และโรงพยาบาล http://www.balasevic.net/category/เครื่องวัดอุณหภูมิ

ข้อมูลเพิ่มเติม Hanna รุ่น HI9564

	แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ 9V
	ย่านการวัดอุณหภูมิ 0-60 องศาเซลเซียส (32-140 องศา F)
	ความถูกต้องของอุณหภูมิ + หรือ – 0.5 องศาเซลเซียส / + หรือ – 1 องศา F
	ความละเอียดระดับอุณหภูมิ 0.1 องศา C / F O.1
	ช่วงความชื้น 20-95% RH
	ความถูกต้องของความชื้น + หรือ – 3% RH (50-85% RH) และ + หรือ – 4% RH นอกช่วงนี้
	340g น้ำหนัก / 12 ออนซ์
	ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 164 x 76 x 45mm / 6.5 x 3 x 1.8 นิ้ว


			

	
	

	


				
					

	
		Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น CENTER 313


				
			Posted on กรกฎาคม 10, 2019 by admin		

			

		
		Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น CENTER 313 เป็นตัวบันทึกข้อมูลที่ปรับปรุงจาก 310/311 เราสร้างหน่วยความจำสำหรับบันทึก 16,000 รายการในผู้ทดสอบเหล่านี้ ระยะเวลาการสุ่มตัวอย่างเป็นโปรแกรมและมีนาฬิกาเรียลไทม์ในเครื่องทดสอบ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Windows ที่มาพร้อมกับแต่ละยูนิตนั้นใช้งานง่าย ผู้ใช้จะต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลและเรียกใช้โปรแกรมและไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเพิ่มเติม http://www.thepitchchicago.com/category/data-logger



คุณสมบัติสำคัญเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น CENTER 313

	อินเตอร์เฟส RS-232 / USB
	เครื่องบันทึกข้อมูลจำนวน 16,000 เครื่อง
	ความละเอียด: 0.1 องศาเซลเซียส, 0.1 องศาฟาเรนไฮต์
	ช่วงและอุณหภูมิความแม่นยำ:
	-20 ~ 60 °C ด้วยความแม่นยำ ± 0.7 °C
	-4 ~ 140 °F ด้วยความแม่นยำ ± 1.4 °F



	(K-Type): – 200 ~ 1370 ° C ด้วยความแม่นยำ ± 0.3% RDG + 1 ° C
	ความชื้น 0 ~ 100% RH ด้วยความแม่นยำ ± 2.5% RH
	การป้องกันอินพุต 60V DC หรือสูงสุด 24 Vrme
	แบตเตอรี่แบตเตอรี่ 9V
	ขนาดมิเตอร์: 186x64x30mm
	หัววัดเทอร์โมคัปเปิ้ล: 190 (L) 15 (Dia) มม
	น้ำหนัก 320g


			

	
	

	


				
					

	
		การทดสอบความเป็นกรดด่างของร่างกายด้วยกระดาษลิสมัส


				
			Posted on ธันวาคม 14, 2016 by admin		

			

		
		วิธีง่ายในการวัดค่า pH ในร่างกายของคุณ การรับประทานอาหารที่มีกรดด่างที่สมดุลอย่างถูกต้องเป็นอย่างจำเป็นสำคัญที่จะดีเราเป็นโชคดีที่มีการทดสอบร่างกายค่า pH ที่ง่ายมากที่เราสามารถใช้ มีความสมดุลของกรดสูงในร่างกายของเราอาจจะเป็นผลมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือปัจจัยแม้สิ่งแวดล้อมเช่นมลพิษและความเครียด อาหารที่อุดมไปด้วยกรดในอาหารเช่นอาหารความสะดวกสบายมากเกินไปหรือโดยการรับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไปจะมีผลโดยตรงต่อวิธีการที่เรารู้สึกและแม้กระทั่งวิธีการที่เรามีความกระตือรือร้น เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลเชิงลบเหล่านี้ในร่างกายของเรา แต่มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าเราเป็นเพียงความรู้สึกบิตต่ำตามธรรมชาติหรือไม่ว่าร่างกายของเรามีความไม่สมดุลในค่า pH ของเรา การคำนวณค่า pH ทำงานบนขนาด 1-14 มี 1 เป็นกรดและด่างลงทะเบียนที่ 14 ในขณะที่ยังคงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่แบ่งออกเป็นค่าพีเอชที่เหมาะสมเล็งระหว่าง 6.75 และ 7.25 เป็นความสมดุลที่ดีหมายถึง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mvchamber.org/category/กระดาษลิตมัส

การวัดค่า pH ของร่างกาย

มีสองวิธีหลักในการวัดค่าความเป็นกรดด่างของร่างกายทั้งที่มีปัสสาวะหรือน้ำลายเป็น กระดาษและกระดาษทดสอบค่า pH แถบทั้งสองวิธีที่ดีที่จะใช้ร่างกายของคุณด้วยแถบวัดเป็นง่ายต่อการเข้าใจ แถบค่า pH มีความถูกต้องมากและความสำคัญกับระดับค่า pH และลงทะเบียนค่าระหว่าง 4.5-9.0 มีผลภายใน 15 วินาที ค่า pH แถบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในการเพิ่มขึ้น 0.25 ช่วยให้คุณสามารถที่จะได้รับความถูกต้องแม่นยำที่มีระดับของคุณ พวกเขามีความประหยัดมากและง่ายต่อการอ่าน

กระดาษลิตมัสทำงานในลักษณะเดียวกับแถบทดสอบ แต่ไม่มีค่าที่เพิ่มขึ้นมีขนาดเล็กลง เครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้อย่างใดอย่างหนึ่งกับน้ำลายหรือปัสสาวะของคุณแล้วรอสักครู่สำหรับกระดาษเพื่อเปลี่ยนสี เมื่อกระดาษได้หยุดการเปลี่ยนสี, เปรียบเทียบกับแผนภูมิที่รวมอยู่ในกล่องบรรจุจะได้รับการอ่านค่า pH Continue reading →

			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) Hanna รุ่น HI 711


				
			Posted on ธันวาคม 13, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) Hanna รุ่น HI 711 เป็นเครื่องวัดค่าคลอรีนแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติเสียนันทนาการและการดื่มน้ำ ชุดทดสอบสารเคมีที่ถูกต้องน้อยลงและมีราคาแพงเครื่องมือทดสอบมืออาชีพ ที่จะใช้เป็นศูนย์เครื่องมือที่มีตัวอย่างน้ำของคุณแล้วเพิ่มสาร วางขวดลงไปตรวจสอบการกดปุ่มและอ่านผลภายในไม่กี่วินาที HI 711 มีย่านการวัดระหว่าง 0.00-3.50 ppm (mg/L) + หรือ – 3% ของการอ่าน (+ หรือ – 0.03 ppm (mg/L) ที่ 25 องศาเซลเซียสมีความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)

ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) /RH สูงสุด 95%. อุปกรณ์ที่ทำงานบนแบตเตอรี่ 1.5V AAA มีฟังก์ชั่นอัตโนมัติปิดที่ปิดเครื่องหลังจากสองนาทีของการไม่ใช้งาน . มีขนาด 81.5 x 61 x 37.5 มิลลิเมตร (3.2 x 2.4 x 1.5 “) ที่มีน้ำหนัก 64 กรัม (2.25 ออนซ์.) คลอรีนเป็นยาฆ่าเชื้อที่พบบ่อยสำหรับน้ำและสร้างความมั่นใจในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในหลายๆ สถานการณ์ คลอรีนที่ใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบในการใช้งานหลายอย่างเช่นสระว่ายน้ำสุขาภิบาลและน้ำดื่ม ดูรายละเอียดได้ที่ www.mvchamber.org/category/เครื่องวัดคลอรีน

รายละเอียด Hanna รุ่น HI 711

	ย่านการวัด 0.00-2.50 ppm (mg/L)
	ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)
	แม่นยำ 3% ของการอ่าน ± 0.03 ppm (mg/L) @ 25 °C
	แหล่งกำเนิดแสง LED @ 525 นาโนเมตร
	แสงตรวจจับซิลิคอนตาแมว
	สภาพแวดล้อมที่ 0-50 ° C (32-122 ° F); RH สูงสุด 95% ไม่กลั่นตัว
	ประเภทแบตเตอรี่ (1) 1.5V AAA
	ปิดอัตโนมัติหลังจากนั้น 2 นาทีของการไม่ใช้และหลังการอ่าน
	ขนาด 81.5 x 61 x 37.5 มิลลิเมตร (3.2 x 2.4 x 1.5 “)
	น้ำหนัก 64 กรัม (2.25 ออนซ์.)
	วิธีที่ได้รับการอนุมัติ EPA วิธี DPD วิธีมาตรฐาน 4500-Cl กรัม


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดความหนา Benetech รุ่น GM100


				
			Posted on ธันวาคม 13, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดความหนา Benetech รุ่น GM100 เป็นอุปกรณ์ในการวัดความหนาของฟิล์มสีเคลือบ, ชุบ ฯลฯ โดยใช้อัลตราโซนิก ซึ่งประยุกต์มาจากหลักการวัดอัลตราโซนิกที่ นี้วัดความหนาภูมิใจนำเสนอความละเอียดสูงของ 0.1mm และความแม่นยำสูงของ 0.1mm ความแตกต่างขึ้นและลง มีข้อได้เปรียบมากมายก็สามารถวัดวัตถุช่วง from1.2 เพื่อ 220mm ในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้การนำสอบสวนความไวสูงพร้อมกับวิธีการตรวจสอบโดยอัตโนมัติก็สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือวัดความหนาอัลตราโซนิกวัด (UTM) เป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบความหนาของท้องถิ่นของธาตุโลหะที่เป็นของแข็งโดยไม่ต้องใช้กระบวนการการบุกรุกหรือทำลายใดๆ เป็นวัดที่ถือตามเวลาที่คลื่นอัลตราซาวนด์เพื่อกลับไปยังพื้นผิวขององค์ประกอบ เช่นการดำเนินการจะดำเนินการตามปกติโดยใช้มาตรวัดความหนาล้ำ เพราะคลื่นอัลตราโซนิกเดินทางผ่านโลหะที่ความเร็วคงที่ที่แตกต่างกันเพียงตามความสอดคล้องของโลหะผสมที่เวลาดำเนินการสำหรับคลื่นไปถึงพื้นผิวที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องของความหนาของโลหะ นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าเทคนิคนี้ไม่ทำลายหรือความเสียหายขององค์ประกอบที่มีการทดสอบก็ยังมีประโยชน์จากการไม่ต้องขึ้นอยู่กับการเข้าถึงจากทั้งสองด้านของกลุ่มตัวอย่าง จุดหนึ่งของการติดต่อและแหล่งที่มาของการวัดจะเพียงพอที่จะได้รับการอ่านที่ถูกต้อง

หลักการของการใช้อัลตราซาวนด์เป็นวิธีการวัดเป็นเช่นเดียวกับที่ถูกนำไปใช้ในการแพทย์เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยในการตรวจสอบการพัฒนาของเด็กในครรภ์ อัลตราโซนิกวัดความหนามักจะใช้เป็นวิธีการตรวจสอบความหนาของโลหะหรือที่มีคุณภาพในการตั้งค่าการเชื่อมอุตสาหกรรมจริงหรือไม่ผ่านการตรวจสอบใต้น้ำ ช่างเทคนิคพร้อมกับความหนาล้ำเมตรเข้าถึงชุบเหล็กแบบพกพาในด้านชั้น, รถถังและเสริมสร้าง พวกเขาสามารถกำหนดความหนาง่ายๆโดยการสัมผัสเหล็กที่มีสมองหรือหัววัด ในกรณีส่วนใหญ่ที่ติดต่อจะมั่นใจเป็นครั้งแรกโดยถอดโยกัดกร่อนที่มองเห็นแล้วใช้ปิโตรเลียมเจลลี่ก่อนที่จะกดการสอบสวนกับโลหะ ขั้นตอนนี้ง่ายจะใช้ในการตรวจสอบโลหะเพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยโดยไม่ทำลายหรือสูญเสียความสมบูรณ์ของตัวอย่าง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mvchamber.org/category/เครื่องวัดความหนา

คุณลักษณ Benetech รุ่น GM100:

	การสอบเทียบอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจความถูกต้อง
	เชิงเส้นอัตโนมัติ: โปรแกรมซอฟแวร์ขั้นสูงนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำโดยการแก้ไขความถูกต้องไม่ใช่เชิงเส้นของตัวแปลงสัญญาณ
	การปรับอย่างรวดเร็วสำหรับเสียงความเร็ว / ความหนาและการเรียกคืนอย่างรวดเร็วไปยังข้อมูลที่เก็บไว้
	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ: การสังเกตไอคอนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อเรียนรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์จะประสบความสำเร็จหรือไม่
	การจัดเก็บ 10 วัดความหนาและฟังก์ชั่นการเรียกคืนใช้ได้ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานสูงหรือที่ทำงานในพื้นที่ป่า
	การวัดความเร็วเสียง
	12 ความเร็วเสียงสำหรับวัสดุที่แตกต่างกันซึ่งยังปรับ
	มากกว่า 10000 ครั้งกุญแจชีวิตยาว
	จอแสดงผล LCD Largr สำหรับมิเตอร์ที่อ่านได้ง่าย
	บ่งชี้ว่าแบตเตอรี่ต่ำและปิดไฟอัตโนมัติ
	หน่วยที่มีความทรงจำที่ไม่ซ้ำกันที่ยังคงมีการตั้งค่าทั้งหมดแม้ในขณะปิดเครื่อง


รายละเอียดเครื่องมือวัดความหนา Benetech รุ่น GM100:

	จอแอลซีดีจอแสดงผลดิจิตอล 4 หลัก
	ย่านการวัด 1.2 ~ 225mm (เหล็ก)
	ความแม่นยำ± (1% H + 0.1) มม H หมายถึงความหนาของวัด
	ทำงาน 5MHz ความถี่
	หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ 0.1 มิลลิเมตร
	วงเงินค่าน้อยที่สุดเพื่อให้การวัดหลอด (เหล็ก) F20 * 3.0mm (เหล็ก)
	ช่วงความเร็วเสียง 1000 ~ 9999m / S
	อุณหภูมิการใช้งาน / ความชื้น 0-40 องศาเซลเซียส


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัด pH และความชื้นในดินแบรนด์ Kelway


				
			Posted on ธันวาคม 13, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัด pH และความชื้นในดินแบรนด์ Kelway เครื่องวัดค่า pH ของดินที่ถูกต้องและแม่นยำมีย่านการวัด 3.5-8.0 pH และความชื้น 0-100% มีความถูกต้อง± 0.2 ในค่า pH และ± 10% ความชื้น มีคำแนะนำและดำเนินการกรณี ในการทำความสะอาดแผ่นด้านใช้เวลาในการวัดสามนาทีหรือน้อยกว่า เพียงแค่ใส่ปลายแหลมเพื่อให้ปักลงในดิน จากนั้นอ่านค่าจากหน้าปัดด้านบนจะขึ้นอยู่กับศักยภาพไฟฟ้าวัดระหว่างสองแผ่นโลหะที่แตกต่างกัน ไม่มีแบตเตอรี่ขั้วไฟฟ้าหรือสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีความจำเป็นและเมตรมีความทนทานและความรู้สึกที่อุณหภูมิปกติ www.mvchamber.org/category/เครื่องวัดดิน

เมื่อต้องการที่จะปรับเปลี่ยนระดับค่า pH ของสวนขนาดใหญ่หรือลานหรือต้องการที่จะปรับปรุงการระบายน้ำหรือความชื้นในดินการเก็บรักษา ก่อนที่จะดึงขึ้นการเรียกเก็บเงินที่ยิ่งใหญ่สำหรับมะนาวกำมะถันหรือฝรั่งเศสท่อระบายน้ำที่คุณควรรู้สิ่งที่อยู่ในที่ซุ่มซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวของทรัพย์สินของคุณ การส่งออกไปสำหรับการทดสอบดินต้องใช้เวลาในขณะที่มือถือพีเอชและความชื้นเมตรให้ผลในเวลาไม่กี่นาที ดินมีความเป็นกรดและความชื้น Tester ผลิตโดย บริษัท เคเครื่องดนตรีเป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพที่ใช้วัดความเป็นกรดของดินและความชื้นระดับโดยตรงจากพื้นดินและสามารถนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกครั้งกับการดูแลที่เหมาะสม

คุณสมบัติเครื่องวัด pH และความชื้นในดินแบรนด์ Kelway

	น่าเชื่อถือถูกต้องและใช้งานง่าย
	การอ่านค่า pH/ความชื้นในเวลาน้อยกว่า 3 นาที
	ดำเนินการโดยไม่มีอำนาจหรือการใช้สารเคมี
	รับประกัน/ บริการโดย Kel เครื่องดนตรีโดยตรง
	คู่มือการใช้งานและคู่มือสำหรับการเพิ่มหรือลดค่า pH
	ย่านการวัดค่า pH 3.5-8.0
	ความถูกต้อง ±0.2 pH
	ความแม่นยำ ±10% ความชื้น


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer แบบดิจิตอล Atago รุ่น 3810


				
			Posted on ธันวาคม 13, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer แบบดิจิตอล Atago รุ่น 3810 PAL-1 เป็นเครื่องวัดที่มีขนาดพอดีในกระเป๋า ย่านการวัดค่าความหวานในช่วง 0.0-53.0% และอุณหภูมิ 9.0-99.9 องศาเซลเซียสมีการชดเชยอัตโนมัติอุณหภูมิ (ATC) ซึ่งเป็นแสงจากภายนอกรบกวน (ELI) เตือนและ ป้องกันน้ำและฝุ่น (IP) -65

Refractometer Brix วัดดัชนีหักเหของการแก้ปัญหาในตัวอย่างที่แปลงให้ความเข้มข้นของน้ำตาลในหน่วยของร้อยละโดยน้ำหนัก (% Brix ยังเป็นที่รู้จักองศาบริกซ์) และแสดงผล เครื่องวัดมือถือยังเป็นที่รู้จักเมตรน้ำตาลความเข้มข้นเมตรหรือ Brix เมตรเป็นที่นิยมใช้ในการทำอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม ยา การศึกษา ธรณีวิทยา เคมี และอุตสาหกรรมระบบนิเวศและสำหรับการใช้น้ำการทดสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.balasevic.net/category/เครื่องวัดความหวาน

Atago รุ่น 3810 PAL-1 นี้น้ำหนักเบา (100 กรัม) กะทัดรัด (10.9 x 5.5 x 3.1cm) ที่เหมาะกับในกระเป๋ากางเกงและเสื้อหลาย ๆ คุณสมบัติที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์โค้งด้านเพื่อรองรับการทำงานด้วยมือเดียวและขอบโค้งมนเพื่อความสะดวกสบายพอดีในกระเป๋า จอแอลซีดีดิจิตอลแสดงค่าในสามวินาที การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ให้ทันทีอ่านการสอบเทียบที่ถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิและอุปกรณ์ที่สามารถสอบเทียบกับน้ำ ตัวอย่างที่มีอุณหภูมิสูงสามารถวัดได้ถึง 99.9 องศาเซลเซียสกับ ATC รบกวนแสงภายนอก (ELI) คุณลักษณะแสดงข้อความเตือนเมื่อแสงโดยตรงมีการตรวจพบ ขั้นตอนตัวอย่างและช่วยให้รูปร่างดีป้องกันการทะลัก ร่างกายมีการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP) -65 คะแนนสำหรับฝุ่นและน้ำเจ็ตส์ มันสามารถล้างทำความสะอาดภายใต้น้ำไหล 3810 PAL-1 มาพร้อมกับกระเป๋าพลาสติกป้องกัน

ข้อมูลเครื่องวัดบริกซ์ Brix Refractometer Atago รุ่น 3810

	ย่านการวัด Brix 0.0-53.0% 9.0-99.9 องศาเซลเซียส
	ความละเอียดการวัด Brix 0.1% อุณหภูมิ 0.1 องศาเซลเซียส
	แม่นยำในการวัด Brix + หรือ – 0.2% อุณหภูมิ + หรือ – 1 องศาเซลเซียส
	ตัวอย่างการวัดอุณหภูมิ 10-100 องศาเซลเซียส (ATC)
	อุณหภูมิ 10-40 องศาเซลเซียส
	ปริมาณตัวอย่าง 0.3 มิลลิลิตร
	วัดเวลา 3 วินาที
	มาตรฐานพบ IP-65
	จอแสดงผลดิจิตอล, จอแอลซีดี
	แหล่งจ่ายไฟ (2) อัลคาไลน์แบตเตอรี่ AAA (รวม)
	ขนาด 10.9 x 5.5 x 3.1cm (สูง x กว้าง x ลึก)
	100 กรัมน้ำหนัก


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดความเค็ม Salinity meter รุ่น CT-3081
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		เครื่องวัดความเค็ม Salinity meter รุ่น CT-3081 เป็นปากกาวัดความเค็มเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสำหรับการแก้ปัญหาการทดสอบ ค่าค่าความเค็มในหน่วย mL / g และอุณหภูมิ ซึ่งจอจะแสดงผลปรากฏ เสถียรภาพในการทำงานของมันเต็มรูปแบบง่ายต่อการทำงานและอื่นๆ ทำให้มันเป็นป่าและห้องปฏิบัติการทดสอบและการควบคุมขององค์กรและมหาวิทยาลัย ความเค็มในหน่วย มิลลิลิตร/ค่ากรัม ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบสารเคมี ยา เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ อิเล็กทรอนิกส์ กับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดราคาต่ำสุดบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองลูกค้าจากทุกเดินชีวิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mvchamber.org/category/เครื่องวัดความเค็ม

เครื่องมือวัดความเค็มใช้วิเคราะห์จะใช้สำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำและการทดสอบระดับเกลือในตัวอย่าง ทดสอบความเค็มสามารถนำมาใช้สำหรับความหลากหลายของการใช้งานรวมถึงการทดสอบเกลือในสระว่ายน้ำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบ่อปลาและการแปรรูปอาหาร น้ำ ของเหลวจะถูกแบ่งออกเป็นน้ำเกลือถ้าวัดของเกลืออยู่ที่ 3-5% ความเค็มเป็นวัดในส่วนต่อพัน (กรัมต่อลิตรน้ำ) การใช้ความเค็มเมตรในการวัดระดับเกลือจะสะดวกกว่าการใช้เครื่องวัดค่า TDS (สารที่ละลายได้) ที่คุณจะต้องให้น้ำจะระเหยตัวอย่างก่อนการทดสอบเกลือทิ้งไว้ข้างหลัง

รายละเอียด Salinity meter รุ่น CT-3081

	ย่านการวัด: 0-9999 มิลลิกรัม/ลิตร
	แอลซีดีพร้อมทั้งแสดงให้เห็นมิลลิกรัม/ลิตรและอุณหภูมิ
	ฟังก์ชั่นข้อมูลไว้ให้แช่แข็งค่าที่ต้องการ
	กันน้ำ.
	ปิดอัตโนมัติหลังจาก 5 นาทีของการไม่ใช้งาน
	สร้างในเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ATC (ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ)
	วงจรไมโครคอมพิวเตอร์, ฟังก์ชั่นอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูง
	ขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบา
	แหล่งจ่ายไฟ 1.5 V แบตเตอรี่ (LR44) x 4 ชิ้น


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟราเรด) Extech รุ่น 42529
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		เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟราเรด) Extech รุ่น 42529 เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดมีเลเซอร์ชี้เป้าอุณหภูมิ ย่านการวัดอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด 600 องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 320 องศาเซลเซียส) และมีระยะ D:S เป็น 6: 1 ระยะทางที่จะกำหนดเป้าหมายอัตราการแผ่รังสีคงที่ (0.95) ที่ครอบคลุมร้อยละ 90 ของการใช้งานพื้นผิวข้อมูลโดยอัตโนมัติหลังจากถือทำให้มีการปล่อยออกมา มาพร้อมกับแบตเตอรี่ 9V และกระเป๋า

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอุณหภูมิวัดได้จากระยะไกลโดยการตรวจสอบปริมาณของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าความร้อนที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่ถูกวัด นี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแม่นยำในการวัดอุณหภูมิพื้นผิวในสถานที่อันตรายหรือยากต่อการเข้าถึงหรือสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งในการวัดอุณหภูมิติดต่อไม่เป็นที่พึงปรารถนา เทคโนโลยีเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเป็นประโยชน์ในการที่หลากหลายของการใช้งาน รวมทั้งอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการ บริการอาหาร ดับเพลิง งานอดิเรก และการใช้งานที่บ้าน ในขณะที่เทคโนโลยีที่ค่อนข้างง่ายมากมายของชื่อให้กับอุปกรณ์เหล่านี้อาจสร้างความสับสน “เลเซอร์เทอร์โมมิเตอร์” ทำให้การอ้างอิงถึงเลเซอร์จุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้เครื่องวัดอุณหภูมิ “IR เซนเซอร์” และ “เครื่องวัดอุณหภูมิ IR” ทำให้การใช้งานของตัวย่อทั่วไปสำหรับ “อินฟราเรด” “Non-เทอร์โมมิเตอร์” เป็นสื่อความหมายของความสามารถของอุปกรณ์ในการวัดอุณหภูมิจากระยะไกล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mvchamber.org/category/infrared-thermometer

คุณสมบัติเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟราเรด) Extech รุ่น 42529 

	ย่านการวัดอุณหภูมิ 0-600 °F
	ความละเอียด 1 °F
	มีตัวชี้เป้าเลเซอร์ระบุพื้นที่เป้าหมาย
	หน้าจอ LCD มีแบ็คไลท์มองเห็นได้ง่ายแม้แสงน้อย
	เก็บข้อมูลอัตโนมัติเมื่อเรียกรับการปล่อยตัว
	ค่า Emissivity คงที่ 0.95 ครอบคลุม 90% ของการใช้งานบนพื้นผิว
	ปิดอัตโนมัติ


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดโออาร์พี ORP Meter จาก ExStik รุ่น RE300


				
			Posted on ธันวาคม 13, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดโออาร์พี ORP Meter จาก ExStik รุ่น RE300 ใข้สำหรับวัด ORP มีย่านการวัดค่าจาก -999 เพื่อ 999mV การสอบเทียบตัวเองโดยอัตโนมัติ สามารถแสดงกราฟแท่งอนาล็อกและดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงในการอ่านค่า ORP มีความละเอียดสูงของ 1mV และหน่วยความจำที่เก็บและจำได้ถึง 15 ครั้งและมันจะช่วยประหยัดค่าปรับเทียบที่ผ่านมา ตัวชี้วัดที่แสดงการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ที่อ่านจะมีความเสถียรและคุณสมบัติเก็บข้อมูลอัตโนมัติปิดและตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ เครื่องวัด ORP นี้กันน้ำตามมาตรฐาน IP57 ซึ่งช่วยปกป้องเครื่องวัดจากสภาพแวดล้อมที่เปียก

ExStik รุ่น RE300 มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ มีฝาใส่แบตเตอรี่ CR2032 ขนาด 3V และสายคล้องคอ 48 นิ้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mvchamber.org/category/orp-meter

คุณลักษณะเครื่องวัดโออาร์พี ExStik รุ่น RE300

	ย่านการวัดค่า ORP จาก -999 เพื่อ 999mV
	ความละเอียด: 1mV
	ความแม่นยำ: ± 4MV
	จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่ 3-1 / 2 หลัก
	อะนาล็อกกราฟแท่งเพื่อบ่งชี้ถึงแนวโน้มตัวอย่าง
	หน่วยความจำภายในถึง 15 อ่าน
	สอบเทียบด้วยตนเอง
	ปิดไฟอัตโนมัติและฟังก์ชั่นการบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ


คุณสมบัติทั่วไป ORP Meter จาก ExStik รุ่น RE300

	จอแสดงผล: มัลติฟังก์ชั่ LCD พร้อมกราฟแท่ง
	เงื่อนไขการใช้งาน: 32-122 °F (0 ถึง 50 °C) / <80% RH
	ช่วงค่า pH และความถูกต้อง: 0.00-14.99 / ± 0.01pH ทั่วไป
	อัตโนมัติ 32-194 °F (0-90 °C)
	ความแม่นยำในการชดเชย: ± 0.9 °F (0.5 °C)
	ORP ช่วง / ความแม่นยำ± 999mV/ ± 4MV
	ย่านการวัดอุณหภูมิ 23-194 °F (-5 ถึง 90 °C)
	ความละเอียดของการวัดอุณหภูมิ: 0.1° ถึง 99.9 แล้ว 1° หลังจากนั้น
	ความแม่นยำอุณหภูมิ: ± 1.8 ° F / 1 ° C [23-122 ° F (-5 ถึง 50 ° C)] ± 5.4 ° F / 3 ° C [122-194 ° F (50-90 ° C)]
	การจัดเก็บข้อมูลการวัด: 15 การติดแท็ก (เลข) การอ่าน
	แบตเตอรี่ SR-44
	บ่งชี้ว่าแบตเตอรี่ต่ำปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD
	ปิดไฟอัตโนมัติ: หลังจาก 10 นาทีไม่มีการใช้งาน


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดแสง (Lux Meter) แบรนด์ Extech รุ่น SDL400


				
			Posted on ธันวาคม 12, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดแสง (Lux Meter) แบรนด์ Extech รุ่น SDL400 เป็นเครื่องวัดความเข้มของแสงช่วงสาม: 2000 / 20000 / 100000 LUX หรือเท้าเทียนจากเซ็นเซอร์แสงที่จัดโดม เครื่องวัดดิจิตอลโดยอัตโนมัติช่วงวัดวัดแสงและสเปกตรัมเซ็นเซอร์วัดแสงตรงตาม C.I.E. สามารถบันทึกข้อมูลในการ์ด SD ในรูปแบบ Excel หลากหลายเพื่อ 10000Fc หรือ 100kLux โคไซน์และการวัดสีแก้ไข ใช้ไดโอดแม่นยำซิลิคอนภาพและตัวกรองการตอบสนองสเปกตรัม ชดเชยการปรับใช้สำหรับศูนย์ฟังก์ชั่นที่จะทำให้การวัดญาติ อัตราการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถปรับได้ ร้านค้า 99 การอ่านและการอ่านด้วยตนเองผ่านทาง 20M การ์ด SD 2G ประเภทขา K/J Thermocouple สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิสูง จอแสดงผล LCD backlit ขนาดใหญ่รักษาข้อมูลและปิดไฟอัตโนมัติ Built-in อินเตอร์เฟซที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สมบูรณ์ด้วยแบตเตอรี่ AA 6 x การ์ด SD หนักกระเป๋าและเซ็นเซอร์แสงที่มีฝาครอบป้องกัน

เครื่องวัดนี้มีความสามารถในการดำเนินการการวัดแสงไม่ว่าจะเป็น footcandle หรือ Lux อ่าน ช่วงวัด footcandle ของอุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้ในสามขั้นตอนของ 200, 2000 และ 10000FC ในขณะที่ช่วง Lux ยังสามารถใช้ได้ในสามช่วงของปี 2000 20000 และ 100000 Lux วัดจะดำเนินการทุกครั้งที่มีระดับสูงขอบคุณความถูกต้องเพื่อความแม่นยำไดโอดซิลิกอนภาพของอุปกรณ์และตัวกรองการตอบสนองสเปกตรัม เซ็นเซอร์วัดแสงหลักของผลิตภัณฑ์ที่แนบมาผ่านทางสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถได้รับการวัดที่ดีที่สุดตลอดเวลา เช่นเดียวกับการวัดแสง SDL400 นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิโดยเตรียมชนิด K/J thermocouple ไปยังหน่วย มันสามารถวัดอุณหภูมิชนิด K จาก -148 2372 เพื่อ° F (-100 ถึง 1300 ° C) และประเภท J จากอุณหภูมิ -148 2192 เพื่อ° F (-100 ถึง 1200 ° C) แม้ว่ามันจะเป็นเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์การวัดเดียว SDL400 จริงๆเก่งในการใช้งานที่มีการทดสอบหลาย ๆ ที่มีความจำเป็น นี่คือสาเหตุที่หน่วยความจำขนาดใหญ่อุปกรณ์ ‘ที่เก็บจำนวนมหาศาลของข้อมูลบนรวมใน SD Card 2GB หากการ์ด SD ไม่ได้เสียบปลั๊ก SDL400 ยังสามารถเก็บได้ถึง 99 อ่านบนอุปกรณ์ เครื่องวัด SDL400 ยังรวมถึงการเลือกฟังก์ชั่นขั้นสูงรวมทั้งอัตราการส่งข้อมูลที่สามารถปรับการสุ่มตัวอย่างข้อมูลถือปิดอัตโนมัติและความสามารถในการติดต่อโดยตรงกับเครื่องพีซี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mvchamber.org/category/เครื่องวัดแสง

	วัดแสงที่หลากหลายเพื่อ 10,000Fc หรือ 100kLux
	ใช้ไดโอดแม่นยำซิลิคอนภาพและตัวกรองการตอบสนองสเปกตรัม
	Data Logger วันที่/เวลาแสตมป์และร้านค้าในการอ่านการ์ด SD ในรูปแบบ Excel สำหรับการถ่ายโอนง่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
	ชดเชยการปรับใช้สำหรับศูนย์ฟังก์ชั่นที่จะทำให้การวัดญาติ


คุณสมบัติ Lux Meter แบรนด์ Extech รุ่น SDL400

	หลากหลายเพื่อ 10000FC หรือ 100000 Lux
	แม่นยำซิลิกอนไดโอดภาพเพื่อให้แน่ใจแม่นยำในการวัด
	ระบบ datalogging แสตมป์ข้อมูลที่มีเวลา/วันและร้านค้าอ่านใน SD card ในรูปแบบ Excel
	อินเตอร์เฟซที่เครื่องคอมพิวเตอร์
	ชดเชยการปรับใช้สำหรับศูนย์ฟังก์ชั่นที่จะทำให้การวัดญาติ
	สามารถปรับอัตราการสุ่มตัวอย่างข้อมูลระหว่าง 1-3,600 วินาที
	99 บันทึกที่สามารถเก็บไว้ในอุปกรณ์
	ร้านค้าได้ถึง 20M การอ่านโดยใช้รวมการ์ด SD 2GB
	พิมพ์ K/J อินพุตอุณหภูมิสำหรับการวัดอุณหภูมิ
	หน้าจอ LCD backlit ขนาดใหญ่
	บันทึก/เรียกคืนค่าสูงสุด/ต่ำสุด
	ฟังก์ชั่นการรักษาข้อมูล
	ปิดไฟอัตโนมัติ (สามารถปิดการใช้งาน)


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง PH Meter รุ่น HI99104


				
			Posted on ธันวาคม 12, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง PH Meter รุ่น HI99104 เป็นเครื่องทดสอบค่า pH ขนาดเล็กที่มีหัววัดขนาดเล็กและแคบ สำหรับการใช้งานในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กหรือหลอดทดลอง ออกแบบที่มีความละเอียดค่า pH 0.01 มีย่านการวัด 0.00 to 14.00 pH การสอบเทียบสองจุด หน้าจอ LCD บรรทัดเดียวขั้วไฟฟ้าแบบถอดเปลี่ยนได้และความต้องการใช้พลังงานต่ำ เมตรค่า pH เป็นที่นิยมใช้ในการวัดค่า pH ของสารเช่นน้ำ, อาหาร, เบียร์หรือไวน์ในห้องปฏิบัติการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและอาหาร หน้าจอ LCD แบบบรรทัดเดียวของมิเตอร์นี้แสดงให้เห็นการวัดในปัจจุบัน เมตรมีการชดเชยอุณหภูมิคู่มือและคู่มือการสอบเทียบสองจุดผ่านตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ด้านบน สองแบตเตอรี่ AA 1.5V ให้ประมาณ 1000 ชั่วโมงในการใช้ เมตรนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ HI 1270 อิเล็กโทรด

เครื่องวัด pH ที่เรียกว่าเซ็นเซอร์หรือเครื่องทดสอบความเป็นกรด-ด่าง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสาร เมตรค่า pH มีทั้งแบบพกพาหรือร่างกายแบบตั้งโต๊ะ แบบพกพาเมตรหลายคนมีอุปกรณ์มือถือ ทดสอบบางคนมีเซ็นเซอร์ภายในและอาจมีเคล็ดลับและร่างกายที่เหมาะสมกับภายในของตู้คอนเทนเนอร์ที่วัด เมตรเป็นที่นิยมใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจำนวนมากจากห้องปฏิบัติการวิจัยภาคสนามและการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวก นักวิจัยผู้ผลิตและมือสมัครเล่นใช้เครื่องวัดค่า pH ในการเพาะเลี้ยงสัตว์, การเกษตร, การทำไวน์และน้ำการทดสอบและสำหรับการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grendelschildren.com/category/ph-meter

ข้อมูลเครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง PH Meter รุ่น HI99104

	ย่านการวัดค่า pH 0.00-14.00 ค่า pH
	ความละเอียดของค่า pH 0.01
	ความถูกต้องของค่า pH + หรือ – 0.2
	อุณหภูมิในการทำงาน -5 ถึง 50 องศา C (23-122 องศา F)
	ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงานร้อยละ 95
	ขนาด 200 x 28 x 20mm / 7.9 x 1.1 x 0.8 นิ้ว (สูง x กว้าง x ลึก)


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดความเร็วลม Extech รุ่น AN100


				
			Posted on ธันวาคม 11, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดความเร็วลม Extech รุ่น AN100 เป็นเครื่องวัดลมและอุณหภูมิเหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายของการใช้งานหน้าจอเรืองแสงขนาดใหญ่ของ AN100 สามารถวัดความเร็วลมในหน่วยที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้: 0.40-30.00 m/s, 1.4-108.0 km/h, 80-5906 ฟุต/นาที 0.9-67.2 ไมล์ต่อชั่วโมงและ 0.8-58.3 น๊อต อุปกรณ์ยังสามารถวัด CMM และ CFM ระดับการไหลของอากาศและสามารถวัดอุณหภูมิของอากาศ 14-140 °F (-10 ถึง 60 °C) พร้อมกันแสดงปริมาณอากาศ (CFM) ความเร็วลมและอุณหภูมิ (°F หรือ°C) การอ่านแม้ในสภาพแสงน้อย ต่ำแรงเสียดทานใบพัดมั่นใจได้ในความถูกต้องสำหรับการตรวจวัดด้วยความแม่นยำน่าเชื่อถือ

Extech รุ่น AN100 จะใช้ในการแม่นยำในการวัดการไหลของอากาศความเร็วลมและอุณหภูมิโดยรอบและรวมถึงการแสดงผลพร้อมกันของการไหล/ความเร็วบวกกับอุณหภูมิในเวลาเดียวกัน AN100 ใช้เซ็นเซอร์ใบพัดในตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการทดสอบหน่วยหลักผ่าน 3.9ft (120) สายเคเบิล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางตำแหน่งของใบพัดที่อยู่ภายในพื้นที่ที่ยากลำบากเช่นท่อ แต่ผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถนำมาใช้สำหรับหลากหลายของการใช้งานที่แตกต่างกันรวมทั้งการติดตั้ง HVAC บริการซ่อม การวินิจฉัยและการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบควันเครื่องดูดควัน การติดตั้งและการตรวจสอบลมสิ่งแวดล้อม และการทดสอบในห้องหม้อไอน้ำ เครื่องสร้างประจุไอออนการตรวจสอบการส่งออกการไหลและอื่นๆ อีกมากมายอุณหภูมิ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grendelschildren.com/category/เครื่องวัดความเร็วลม



คุณสมบัติเครื่องมือวัดความเร็วลม Extech รุ่น AN100:

	วัดความเร็วลมใน 5 หน่วยที่แตกต่าง: ฟุต/นาที, เมตร/วินาที, km/h, MPH และน๊อต
	จอแสดงผลพร้อมกันของอุณหภูมิภายนอกและการไหลของอากาศหรือความเร็วลม
	ถึง 8 ง่ายต่อการตั้งขนาดพื้นที่ (ฟุต²หรือตารางเซนติเมตร) จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในเครื่องวัดฯ
	20 จุดฟังก์ชั่นเฉลี่ยสำหรับการไหลของอากาศ
	จอแอลซีดีขนาดใหญ่ซูเปอร์ Backlit Display
	ความถูกต้องความเร็ว 3% ผ่านแรงเสียดทานต่ำลูก 72mm ลูกปืนล้อใบพัดบน 3.9ft (120) สายเคเบิล
	เก็บข้อมูลและ MIN / MAX
	ปิดอัตโนมัติ


รายละเอียด Extech รุ่น AN100:

วัดความเร็วความเร็วลม (Air Velocity)

	0.40 to 30.00m/s, 0.01m/s ด้วยความผิดพลาด ±3%
	1.4 to 108.0km/h ด้วยความผิดพลาด ±3%
	80 to 5906ft/min ด้วยความผิดพลาด ±3%
	0.9 to 67.2mph ด้วยความผิดพลาด ±3%
	0.8 to 58.3knots ด้วยความผิดพลาด ฟ±3%


วัดการไหลของอากาศ (Air Flow)

	0 – 9999CMM (m³/min)
	0 – 9999CFM (ft³/min)


วัดอุณหภูมิของอากาศ (Air Temperature)

	-10 to 60C ด้วยความผิดพลาด ±3C


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดค่า EC/TDS Meter แบรนด์ HMDigital รุ่น COM-80


				
			Posted on ธันวาคม 10, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดค่า EC/TDS Meter แบรนด์ HMDigital รุ่น COM-80 เป็นเครื่องวัดแบบ 2 in 1 สำหรับวัดค่าความนำไฟฟ้า EC และค่า TDS แบบปากการาคาไม่แพง รุ่น COM-80 เหมาะสำหรับการใช้งานในการใช้งานเช่นปลูกพืชไร้ดินและการจัดสวน สระว่ายน้ำและสปา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและถังแนวปะการัง น้ำดื่มน้ำการทดสอบสารอาหารและอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grendelschildren.com/category/เครื่องวัดค่า-tds

EC/TDS Meter แบรนด์ HM Digital รุ่น COM-80 ยอดเยี่ยมสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ สามารถลือกหน่วยวัดได้ 4หน่วย: สำหรับการวัดค่า EC: µS (ไมโครซีเมนส์) และ mS (มิลลิซีเมนส์) สำหรับการวัดค่า TDS เลือกหน่วย: ppm และ ppt มีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) และกันน้ำได้ ย่านการวัด: 0-9990 µS , 0-5000 ppm; 0-9.9 mS; 0-5.0 PPT สอบเทียบดิจิตอล (ปุ่มกด) ไปยังจุดใดๆ ในช่วงของการวัด ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำที่มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่และง่ายต่อการอ่าน

รายละเอียด HM Digital รุ่น COM-80

	หน่วยวัดได้ 4หน่วย: สำหรับการวัดค่า EC: µS (ไมโครซีเมนส์) และ mS (มิลลิซีเมนส์) สำหรับการวัดค่า TDS เลือกหน่วย: ppm และ ppt
	ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)
	กันน้ำตามมาตรฐาน IP65
	ย่านการวัด: 0-9990 µS , 0-5000 ppm; 0-9.9 mS; 0-5.0 PPT
	ฟังก์ชั่นปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งานและตัวบ่งชี้แบตเตอรี่หมด
	จอแสดงผล: ขนาดใหญ่และง่ายต่อการอ่านหน้าจอแอลซีดีรวมถึงการอ่านอุณหภูมิพร้อมกัน
	การสอบเทียบดิจิตอล (ปุ่มกด) ไปยังจุดใด ๆ ในช่วงเมตร
	เหมาะสำหรับทุกการใช้น้ำให้บริสุทธิ์ การควบคุมน้ำเสีย การเพาะเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชไร้ดินการทดสอบสารอาหารและอื่นๆ


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์แบรนด์ DEWALT รุ่น DW03050


				
			Posted on ธันวาคม 10, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์แบรนด์ DEWALT รุ่น DW03050 ใช้วัดระยะทางเลเซอร์ได้สูงถึง165 ฟุต มีความสามารถในการคำนวณพื้นที่และปริมาณการทำให้งานประมาณการง่ายและรวดเร็วด้วยการคำนวณอัตโนมัติ การวัดความสูงโดยอ้อมใช้ปิทากอรัส การวัดระยะทางแม้ในขณะที่จุด A และ / หรือจุด B ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับการวัดเชิงเส้น หน่วยเก็บหน่วยความจำในช่วงห้าวัดและแสดงผลเรืองแสง 2 บรรทัดจะช่วยปรับปรุงการแสดงผลหน้าจอทั้งในเงื่อนไขสลัวและสดใส หน่วยนี้มีการออกแบบที่ทนทานที่มีที่อยู่อาศัยมากกว่าแม่พิมพ์และ IP65 น้ำและต้านทานเศษฝุ่นผง ช่วงการวัดได้ไกล 165ฟุต ด้วยความถูกต้องภายใน 1/16 ของนิ้ว (1.5mm) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grendelschildren.com/category/เครื่องวัดระยะเลเซอร์

คุณสมบัติเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์แบรนด์ DEWALT รุ่น DW03050 

1.การวัดทางอ้อม

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์แบรนด์ DEWALT รุ่น DW03050 สามารถวัดระยะทางเลเซอร์ใช้หลักการปิทากอรัสในการวัดระยะทางแม้ในขณะที่จุด A และ/หรือจุด B ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับการวัดระยะโดยตรง

2.มีย่านการวัดและความถูกต้องแม่นยำสูงมาก

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์แบรนด์ DEWALT รุ่น DW03050 มีช่วงของ 165 ฟุตและความถูกต้องของ +/- 1/16 นิ้ว โพสต์มุมยืนออกจากปลายของมันทำให้การวัดมุมไปมุมจริงง่ายและถูกต้อง

3.การออกแบบที่ทนทาน

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์แบรนด์ DEWALT รุ่น DW03050 ถูกออกแบบมากันน้ำตามมาตรฐาน IP65 ความทนทานและระดับสูงของการป้องกันฝุ่นและน้ำ

DEWALT เป็นผู้ผลิตชั้นนำของเครื่องมือไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอุปกรณ์รวมทั้งแบบมีสายและไร้สายการฝึกซ้อม เลื่อยค้อน เครื่องบด เราเตอร์ เครื่องขัดพื้นปูน เลเซอร์ เครื่องปั่นไฟ คอมเพรสเซอร์ Nailers ใบเลื่อยโลหะและเจาะผนังก่ออิฐบิต ขัด สกรูอุปกรณ์เสริมขับรถและอื่น ๆ เครื่องมือ DEWALT สามารถพบได้ในระดับประเทศและในระดับสากลที่ใดก็ตามที่มีการขายเครื่องมือ ที่มีมากกว่า 1000 สถานที่โรงงานที่เป็นเจ้าของและผู้มีอำนาจ DEWALT มีหนึ่งในบริการและซ่อมแซมเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ

			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดความดังเสียง Extech รุ่น SL10


				
			Posted on ธันวาคม 10, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดความดังเสียง Extech รุ่น SL10 เป็นเครื่องวัดระดับเสียบแบบกระเป๋าขนาดเล็ก การใช้งานที่ง่ายที่จะใช้กับปุ่มเดียวการดำเนินงาน มีย่านการวัดระดับเสียง 40 – 130dB A เป็นความถี่สำหรับการได้ยินของมนุษย์ แต่ก็มีเวลาที่รวดเร็วตอบสนองของ 125 มิลลิวินาทีที่จับยอดเสียงรบกวนและเสียงรวดเร็วและปลุกช่วงมากกว่าเมื่อวัดเกิน 130dB

เครื่องวัดความดังเสียง Extech รุ่น SL10 มีจอ LCD ขนาดใหญ่มีไฟ Backlit สำหรับการดูง่ายในบริเวณที่มีแสงสลัว ปิดไฟอัตโนมัติจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่หลังจาก 15 นาทีไม่มีการใช้งาน ให้มันมีประโยชน์สำหรับเมื่อใดก็ตามที่คุณจะต้องตรวจวัดระดับเสียง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hcjm.net/category/เครื่องวัดเสียง

คุณลักษณะเด่นเครื่องวัดความดังเสียง Extech รุ่น SL10 

	ย่านการวัดระดับเสียงจาก 40dB ถึง 130dB ชนิด A ความถี่สำหรับการได้ยินของมนุษย์
	เวลาตอบสนองอย่างรวดเร็วของ 125ms
	ขนาดพกพา ง่ายต่อการใช้งานด้วยปุ่มเดียว
	จอแสดงผลจอ LCD ขนาดใหญ่ที่มีคุณลักษณะ Min/Max
	ติดขาตั้งกล้อง (ขาตั้งกล้องไม่รวม)
	สมบูรณ์ด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9 โวลต์และในตัวเซ็นเซอร์


รายละเอียดเครื่องวัดความดังเสียง Extech รุ่น SL10 

	จอแสดงผล 4 หลัก (4000 นับ) จอ LCD
	อัตราการปรับปรุงการแสดงผล 0.5 วินาที
	ไมโครโฟน 0.5นิ้ว คอนเดนเซอร์
	วัดแบนด์วิดธ์ 31.5Hz เพื่อ 8KHz
	ช่วงการวัด 40 ถึง 130dB
	น้ำหนักความถี่ ‘A’ (dBA)
	ความถูกต้อง/ความละเอียด± 3.5dB (ภายใต้เงื่อนไขการอ้างอิง 94dB) / 0.1dB
	เวลาตอบสนอง 125 มิลลิวินาที
	พลังงานแบตเตอรี่ 9V
	อายุแบตเตอรี่ 50 ชั่วโมง (ทั่วไป) แจ้งเตือนตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ
	ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจากที่ประมาณ 15 นาทีไม่มีการใช้งาน
	อุณหภูมิในการทำงาน 32-104 °F (0 ถึง 40 °C)
	ความชื้นปฏิบัติการ 10-90% RH
	อุณหภูมิในการเก็บ 14-140 °F (-10 ถึง 60 °C)
	ความชื้นการจัดเก็บ 10 ถึง 75% RH
	ขนาด / น้ำหนัก 8.3 x 2.2 x 1.3 “(210 x 55 x 32mm) / 4.8 ออนซ์ (135 กรัม)
	ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐาน CE


			

	
	

	


				
					

	
		ไมโครมิเตอร์จาก Mitutoyo รุ่น 293-340-30


				
			Posted on ธันวาคม 10, 2016 by admin		

			

		
		ไมโครมิเตอร์จาก Mitutoyo รุ่น 293-340-30 เป็นไมโครเมตรดิจิตอลสำหรับการถ่ายนอกวัดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชิงปฏิบัติการในสภาวะที่รุนแรง Micrometer รุ่นนี้มีช่วงการวัด 0 ถึง 1 นิ้ว (หรือ 0 ถึง 25mm) ความละเอียด 0.00005″ (0.001mm) และความถูกต้องของ +/- 0.00005นิ้ว เป็นแสดงหน้าจอ LCD ในนิ้วและหน่วยเมตริก. ชิ้นส่วนพลาสติกของไมโครเมตร น้ำมันทนและการวัดใบหน้าคาร์ไบด์ tipped เพื่อความทนทาน. กลไกวงล้อแบบครบวงจรจะช่วยให้ความดันสม่ำเสมอแม่นยำวัดทำซ้ำ ได้รับการรับรองมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.balasevic.net/category/ไมโครมิเตอร์

มีฟังก์ชั่นที่นำเสนอโดยรุ่นนี้รวมถึงต้นกำเนิดของการตั้งค่าจุดการตั้งค่าศูนย์ค้างไว้โดยอัตโนมัติและปิดหลังจาก 20 นาทีของเวลาไม่ได้ใช้งานฟังก์ชั่นล็อคและสัญญาณเตือนภัยในกรณีที่ผิดพลาดหรือแรงดันต่ำคอมพิวเตอร์ มันมีแบตเตอรี่ประมาณ 1.2 ปีของการใช้งานตามปกติ หน่วยนี้มาพร้อมกับ SR-44 แบตเตอรี่และติดตั้งกล่องพลาสติก

ข้อมูลจำเพาะ Mitutoyo รุ่น 293-340-30 

	หน้าจอ LCD แสดงในนิ้วและหน่วยเมตริก
	ผลิตจากวัสดุอย่างดีคุณภาพสูง
	ย่านการวัด 0-1นิ้ว (0 ถึง 25mm)
	ความละเอียด 0.00005 นิ้ว (0.001mm)
	ความแม่นยำ +/- 0.00005 “
	ขนาดความยาวและความกว้าง 144.7mm 59.8mm
	270g น้ำหนัก
	กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP65
	แหล่งพลังงาน SR-44 แบตเตอรี่


Micrometer เป็นเครื่องมือวัดความแม่นยำที่ใช้วัดระยะทาง การวัดเหล่านี้ได้รับการแปลเป็นผลัดใหญ่ของสกรูที่จะสามารถอ่านได้จากขนาดหรือโทร อุปกรณ์นี้มักจะใช้ในการผลิตเครื่องจักรกลและวิศวกรรมเครื่องกล มีสามประเภทคือภายนอกภายในและความลึก และวัดนอก นอกจากนี้ยังอาจจะเรียกว่าวัดเส้นผ่าศูนย์กลางและมีการใช้ในการวัดความยาวความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของวัตถุ ไมโครมิเตอร์สำหรับวัดภายในมักจะใช้ในการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเช่นเดียวกับในหลุม

			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดความเร็วรอบ Extech 461995


				
			Posted on ธันวาคม 7, 2016 by admin		

			

		
		เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเร็วเชิงมุมของเพลาหมุนในแง่ของรอบต่อนาที (RPM) นอกจากนี้สามารถมาตรวัดความเร็วเชิงเส้นในแง่ของฟุตต่อนาที (ฟุต/นาที) หรือเมตรต่อนาที Extech 461995 เป็นเครื่องวัดแบบ 2 ใน 1 ทั้งแบบสัมผัสและไม่สัมผัสเหมาะสำหรับการใช้งานในทุกการใช้งาน มีย่านการวัดความเร็วรอบ 0. 5 ถึง 19,999 RPM(สำหรับแบบสัมผัส) และย่านการวัด 10 ถึง 99,999 RPM (สำหรับแบบไม่สัมผัส)

วิธีการใช้งานเบื้องต้นกรณีที่ใช้แบบไม่สัมผัส ให้ติดเทปสะท้อนวางไว้บนวัตถุที่จะวัด ตัวอักษรบนทิศทางการแสดงผลย้อนกลับขึ้นอยู่กับโหมดการติดต่อหรือภาพ ปุ่มหน่วยความจำเพื่อเก็บค่าอ่านล่าสุดและการเรียกคืนนาที/จอแสดงผลการอ่านสูงสุด ความถูกต้องสูง 0.05% ที่มีความละเอียดสูงสุด 0.1 รอบต่อนาทีทั้งในภาพหรือโหมดการติดต่อ มาตรแสงเลเซอร์ภาพแคบให้ติดต่อไม่ใช่วัด RPM ที่ถูกต้องและยังช่วยให้การวัดที่นำมาจากถึง 6.5 ฟุตจากเป้าหมายสำหรับการปรับปรุงความปลอดภัยและการเข้าถึง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.mvchamber.org/category/เครื่องวัดความเร็วรอบ

คุณลักษณะ Extech 461995

	จอแสดงผลที่ไม่ซ้ำกันที่ตัวละครกลับทิศทางขึ้นอยู่กับโหมดการวัด
	จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 0.4 นิ้ว (5 หลัก)
	ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ใช้กับออสซิลโป่งข่ามเพื่อรักษาความแม่นยำสูง
	ร้านค้าหน่วยความจำมาตรวัดรอบสุดท้ายแม็กซ์และการอ่านนาที
	ให้กว้าง RPM (ภาพและการติดต่อ) และเชิงเส้นความเร็วพื้นผิว (ติดต่อ) วัด
	มีความแม่นยำถึง 0.05% ที่มีความละเอียดสูงสุด 0.1rpm ทั้งในภาพหรือโหมดการติดต่อ
	ตัวเลือกมาตรแคบลำแสงเลเซอร์จากภาพถ่ายไม่ติดต่อวัด RPM ที่ถูกต้อง


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) รุ่น HI9241


				
			Posted on มกราคม 13, 2022 by admin		

			

		
		เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) รุ่น HI9241 มีความทนทานกันน้ำ เกรดสำหรับอาหารปลอดภัยที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ย่านการวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียสจาก -50.0 ถึง 150.0 °C เครื่องวัดมีหัววัดสแตนเลส HI765PW แต่นี้สามารถนำไปแลกกับรูปแบบอื่นๆ ในซีรีส์ HI765 โดยไม่ต้องมีการสอบเทียบ ชุด HI765 มีหลากหลายความหลากหลายของโพรบสำหรับการตรวจวัดก๊าซในอากาศของเหลวและสารที่จำเป็นต้องมีการเจาะสำหรับการอ่านที่ถูกต้อง เทอร์มิสเตอร์ฟิวส์ตัวเลือกครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่กว้างจาก -50 ถึง 150 °C (-58 302 °F)



คุณลักษณะของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer) รุ่น HI9241

	เครื่องวัดจะแสดงในองศาเซลเซียสในที่ชัดเจนง่ายต่อการอ่านจอแสดงผล LCD
	HI9241 ให้การตรวจสอบคุณสมบัติการสอบเทียบอัตโนมัติที่เริ่มต้นขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการสอบเทียบเครื่องมือ ปรับการแสดงผลจะมีเสถียรภาพและแสดง “0.0 °C (± 0.3 ° C)
	หัววัดชนิดเทอร์มิสเตอร์พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดอุณหภูมิของพื้นผิว ก๊าซ เครื่องของเหลว
	ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หลังจาก 8 นาทีไม่มีการใช้งาน HI9241 ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
	ข้อผิดพลาดแบตเตอรี่ระบบป้องกันจะปิดเมตรออกเมื่อพลังงานแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำเกินไปสำหรับการวัดที่ถูกต้อง
	เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เตือนจะกระพริบเพื่อบ่งชี้ถึงสภาพแบตเตอรี่ต่ำ


ข้อมูล HI9241

	ย่านการวัดอุณหภูมิ -50.0 ถึง 150.0 °C
	ความละเอียดอุณหภูมิ 0.1 องศาเซลเซียส
	ความถูกต้องของอุณหภูมิ ± 0.4 °C
	Probe HI765PW วัตถุประสงค์ทั่วไป / เจาะสแตนเลสหัววัดอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ที่มีการจัดการสีขาวและ 1 เมตร (3.3) สายเคเบิล (รวม)
	ประเภทแบตเตอรี่/ชีวิต 1.5V AAA (3) / ประมาณ 2000 ชั่วโมงในการใช้อย่างต่อเนื่อง ปิดอัตโนมัติหลัง 8 นาทีไม่มีการใช้งาน
	สภาพแวดล้อมที่ -10 ถึง 50 ° C (14-122 ° F); RH สูงสุด 100%
	ขนาด 152 x 58 x 30 มิลลิเมตร (6.0 x 2.3 x 1.2 “)
	น้ำหนัก 205 กรัม (7.2 ออนซ์.)


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer รุ่น HI98509 จาก Hanna Instrument


				
			Posted on มกราคม 9, 2022 by admin		

			

		
		Thermometer รุ่น HI98509 จาก Hanna Instrument เป็นเทอร์โมมิเตอร์ความแม่นยำสูงด้วยสายวัดที่ยาว 1 เมตร สายซิลิโคนมีความยืดหยุ่นเชื่อมต่อหัววัดสแตนเลส หัววัดปลายหอกทำให้สามารถวัดผลิตภัณฑ์กึ่งของแข็งเช่นผักผลไม้และชีสได้อย่างง่ายดาย และหัววัดนี้ยังสามารถวัดอุณหภูมิของเหลว อากาศและวัดในวัสดุแช่แข็ง

เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermometer รุ่น HI98509 ให้การควบคุมที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับการวัดอุณหภูมิสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก หัววัดสร้างจากวัสดุสแตนเลส AISI 316 หัววัดนี้เป็นไปตามกฎระเบียบของอาหารทำให้มันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิตามความต้องการของ HACCP

คุณสมบัติเครื่องมือวัดอุณหภูมิ Thermometer รุ่น HI98509:

	ความถูกต้อง ± 0.2 °C (± 0.5 °F)
	มีฟังก์ชั่นตรวจสอบการสอบเทียบที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ CAL Checked™
	สายเคเบิลซิลิโคนที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการทำงาน
	ผู้ใช้สามารถเลือกหน่วยการวัดอุณหภูมิ °C/°F
	จอแสดงผลขนาดใหญ่
	ป้องกันน้ำตามมาตรฐาน IP 65
	ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมในการวิเคราะห์ HACCP
	หัววัดสแตนเลสเจาะ AISI 316
	ปิดอัตโนมัติ (สามารถเลือกได้จาก 8 นาที ถึง 60 นาที)


รายละเอียด HI98509:

	ย่านการวัดอุณหภูมิ (°C): -50.0 ถึง 150.0 °C
	ย่านการวัดอุณหภูมิ (°F) -58.0 ถึง 302.0 °F
	ความละเอียด (°C): 0.1 °C
	ความละเอียด (°F): 0.1 °F
	ความถูกต้อง (°C) ± 0.2 องศาเซลเซียส (-30.0 ถึง 120.0 องศาเซลเซียส)
	ความถูกต้อง (°F) ± 0.5 ºF (-22.0 ถึง 199.9 ºF)
	หัววัดสแตนเลสสายเคเบิลทำจากซิลิโคนยาว 1 เมตร
	พาวเวอร์ซัพพลาย 3 x แบตเตอรี่ 1.5V AAA
	อายุแบตเตอรี่ประมาณ 3 ปีของการใช้
	ปิดอัตโนมัติหลังจาก 8 นาทีของการไม่ใช้
	สภาพแวดล้อมที่ -20 ถึง 50 °C (-4 ถึง 122 °F) และความชื้น RH สูงสุด 95%
	ขนาด 107 x 59 x 16.5 มิลลิเมตร (4.2 x 2.3 x 0.65 ”)
	น้ำหนัก 130 กรัม (4.6 ออนซ์.)


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล TS-78


				
			Posted on สิงหาคม 1, 2019 by support2		

			

		
		เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล TS-78 เทอร์โมมิเตอร์รีโมท แบบไร้สายบาร์บีคิว / เตาอบ / เนื้อ / (18.5 ซม.) LCD จอแสดงผลอุณหภูมิที่มีสีแดง LED backlight แสดงอุณหภูมิใน° C / ° F สามารถสลับได้ เนื้อสัตว์สามารถเลือกได้ 8 ชนิด (เนื้อวัว, เนื้อลูกวัว, เนื้อแกะ, แฮมเบอร์เกอร์, หมู, ไก่งวง, ไก่, ปลา) ตัวเลือก Taste (ทำได้ดี, ปานกลาง, ปานกลางหายากหายาก) อุณหภูมิเป้าหมายยังสามารถตั้งค่าด้วยตนเอง มีสวิตช์เปิด / ปิดเครื่อง สามารถใช้แยกเป็น Count UP / DOWN Timer ช่วงความทนความร้อน: 0 ° C (32 ° F) ถึง 250 ° C (482 ° F) รับระยะสัญญาณ ไร้สายได้ถึง 20 ~ 30 เมตรในพื้นที่เปิดโล่ง สามารถเลือกช่องสัญญาณไร้สาย 3 ช่องเพื่อแยกข้อมูลอุณหภูมิเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ 2 หรือ 3 ชุดพร้อมกันในเวลาเดียวกัน



รายละเอียด TS-78

	โฮสต์: 120 x 54 x 28 มม.
	เครื่องส่ง: 95 x 70 x 23 มม.
	เซนเซอร์ การสอบสวน ความยาว: 185 มม.
	ความยาวสายเคเบิล: 1 เมตร
	ใช้พลังงานได้: 4 x AAA 1.5v แบตเตอรี่ (ไม่รวม)


			

	
	

	


				
					

	
		เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล TAYLOR 1485


				
			Posted on กรกฎาคม 31, 2019 by support2		

			

		
		เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล TAYLOR 1485 ความลับที่แท้จริงสำหรับการปรุงอาหารที่ยอดเยี่ยมคือเทอร์โมมิเตอร์ของเทย์เลอร์ และตอนนี้คุณสามารถค้นหาความแม่นยำนั้นด้วย Smart Thermometer และสมาร์ทโฟนของคุณด้วยแอป SmarTemp SmarTemp เชื่อมต่อเครื่องวัดอัจฉริยะของคุณกับอุปกรณ์มือถือของคุณผ่านบลูทู ธ ช่วยให้คุณควบคุมอุณหภูมิการปรุงอาหารได้อย่างน่าทึ่ง



 รายละเอียดเทอร์มอมิเตอร์อุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล TAYLOR 1485

	ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 4.0 เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับแอพ SmarTemp ได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์ Apple หรือ Android ของคุณ – ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Apple App Store หรือ Google Play storeแอพฟรีจะตั้งโปรแกรมบันทึกและบันทึกกิจกรรมการทำอาหารสำหรับเนื้อสัตว์ขนมหรือสิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิ (ไม่แนะนำสำหรับการทอดลึก)
	รวมโพรบสองชุดที่ทำเพื่อติดตามเหตุการณ์สูงสุดสองเหตุการณ์ในคราวเดียว:  Probe 1 มีเคล็ดลับแบบก้าวลงเพื่อปล่อยให้รูเล็กลงในอาหารและสามารถใช้กับเนื้อสัตว์หรืออาหารใดก็ได้ Probe 2 มีปลายทู่กลมมนพร้อมคลิปที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิของขนมหรือเตาอบ เพียงแค่ติดคลิปเข้ากับกระทะเพื่อหาขนมหรือขอเกี่ยวกับเตาอบหรือตะแกรงย่าง
	แอพนี้มีอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับโปรตีนและขั้นตอนการทำขนมที่สำคัญต่างๆ หรือปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับรสนิยมหรือสูตรของคุณเอง
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